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Herzlich willkommen! 
 
Verschaffen Sie sich einen Überblick über unser Produktprogramm. Dieser Katalog ist bewusst kompakt gehalten. Auch wird nicht unser 
gesamtes Sortiment präsentiert. 
 
Sollten Sie weitergehende Informationen benötigen, können Sie diese bequem über das Kontaktformular unserer Internetseite, 
www.ostling.com  anfordern. Natürlich stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch zur Verfügung: Tel. 0212/2696-0 
 

 
 
 

Markiersysteme sind ... 
 
... Geräte, die es Ihnen ermöglichen, Beschriftungen jeder erdenklichen Art auf Ihre Produkte, Produktkomponenten, Produktverpackungen 
usw. aufzubringen. Diese Beschriftungen (auch Markierungen, Kennzeichnungen) können verschiedene Funktionen haben. Sei es die 
optische Aufwertung Ihrer Produkte oder die verbesserte Rückverfolgbarkeit. 
 
Optische Aufwertung kann beispielsweise bedeuten, dass Sie Ihr Firmenlogo, Skalen und Verzierungen in höchster Qualität und äußerst 
dauerhaft auf ihre Artikel aufbringen. 
 
Rückverfolgbarkeit – Traceability: 
Immer schärfere Gesetze im Bereich der Produkthaftung haben eine steigende Anzahl an Rückrufaktionen zur Folge. KFZ-, Luftfahrt, 
Elektroindustrie und viele andere Branchen sind hiervon betroffen. 
 
Durch eine einfache Beschriftung/Markierung mit einem kleinen 2D-Code (DataMatrix) erhalten Ihre Produktkomponenten eine klare 
Identität, so dass eine erhebliche Transparenzsteigerung im Produktionsprozess ermöglicht wird. Dadurch können z.B. Ausschussteile 
effektiver identifiziert und ausgesondert, oder aber eindeutige Zuordnungen bei Rückrufaktionen ermöglicht werden. Eine große Menge an 
Daten, wie z.B. Seriennummern, Zusammensetzung, Lieferant etc. passt in solch einen 2D-Code, der mit Laser-, Nadelpräger- und 
elektrolytischen Markiersystemen von ÖSTLING aufgebracht wird. 
 
Auch firmeninterne Diebstähle lassen sich durch eindeutig gekennzeichnetes Werkzeug reduzieren. 

http://www.ostling.com/
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Nadelpräger/Ritzpräger Lasermarkiersysteme 

 

 

Beim Nadelprägen erfolgt die Beschriftung des 
Materials mit einer durch Druckluft oszillierenden 
Hartmetallspitze (Nadel), die während ihrer Auf- und 
Ab-Bewegungen in X- und Y-Richtung verfahren 
wird. Hierdurch wird eine dichte Folge einzelner 
Punkte (Schriftzug) ins Material gestoßen. In 
Abhängigkeit von der Nadelfrequenz kann sich ein 
geschlossener Linienzug ergeben.  
Beim Ritzen wird im Gegensatz dazu das Werkzeug 
spanend über das Material gezogen 
 
Innerhalb des Beschriftungsfeldes können beliebige 
Schriftzeichen, Ziffern, Logos und 2D-Codes 
(DataMatrix) geprägt werden. 

 

 

Durch einen hochpräzisen Laserstrahl wird eine 
dauerhafte Beschriftung auf verschiedenste 
Materialien wie Metall, Kunststoff, Glas oder 
Keramik aufgebracht. Mit der dazugehörigen 
Software sind Ihren Kennzeichnungsvorstellungen 
kaum Grenzen gesetzt. 
 
Auch für automatisierte Markierungen, wie 
fortlaufende Seriennummern, 2D-Codes 
(DataMatrix) usw. sind unsere Lasermarkiersysteme 
hervorragend geeignet. 

- Dauerhafte u. fälschungssichere Markierung auf 
verschiedensten Materialien und Formen 

- Tisch-, Hand-, Kombi- und Integrationsmodelle 
erhältlich 

- Hohe Markiergeschwindigkeit 

 

- Leicht integrierbar in bestehende Fertigungslinien 
oder Sondermaschinen 

- Komfortabel zu bedienende Steuerungen (UMC 
112, UMC eco, UMC box) 

- Großes Farbdisplay (UMX 112, UMC eco) mit 
WYSIWYG 

- Unübertroffen flexibel bei hoher Qualität 

- Sehr lange Lebensdauer der Laserdiode 

- Kein externes Kühlsystem erforderlich 

- Kompakte u. leichte Bauweise 

- Bis zu 10m lange trennbare Verbindungskabel 

- Bedienerfreundliche Software unter Windows 
XP/7/8 

- OEM-Modelle, Komplettlösungen und „easy to 
use“ Standardmarkierstationen im  Programm 

- Durch hauseigenen Sondermaschinenbau exakt 
an Ihre Bedürfnisse anpassbar 

Elektrolytische Markiersysteme Vision/Lesesysteme 

 

 

Für alle elektrisch leitenden Oberflächen. 
 
Das exakte Abbild einer Schablone wird auf ein 
elektrisch leitendes Produkt gebracht, indem Strom 
und Elektrolyt zusammen wirken. Es bestehen 
nahezu unbegrenzte grafische Möglichkeiten. 
 
Das Produktprogramm reicht von 
Handarbeitsplätzen über halbautomatische 
Maschinen bis hin zu Integrationslösungen. 

 

 

Die Ergänzung zu unseren Markiersystemen. 
 
Sowohl mit Hilfe von Handscannern als auch über 
Festkamerasysteme werden direkt aufgetragene 
Codes (z.B. 2D-Codes) ausgelesen. 
 
Nicht nur gelaserte sondern auch nadelgeprägte 
Codes werden selbst in schwierigen industriellen 
Umgebungen sicher erkannt. 

- Kostengünstige u. dauerhafte Markierungen 

- Freie Grafikgestaltung der Schablonen, z.B. 
Firmenlogos, Artikelnummern oder dekorative 
Markierungen 

- Auch große Flächen schnell markierbar 

- Für unterschiedlichste Oberflächenformen, wie  
flach, rund, konkav, konvex… 

- Durch modulares Produktprogramm leicht für 
Ihren Bedarf zu optimieren 

- Höchste Ausleserate, auch bei reflektierenden 
und kontrastschwachen Markierungen 

- Kompakte und robuste Bauweise 

 

- Zielanzeiger 

- Ergonomisches Design 

- Benutzerfreundliche Windows-Oberfläche 

Beispielmarkierungen 

Beispielmarkierungen 

Beispielmarkierungen 
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Vision Lese Systeme 
 

PinMark 3/5 E 

 
Art. 40351000 

  

T x B x H: 111 x 111 x 203 mm 

Gewicht:  1,8 Kg 

Markierfeld: 30 x 50 mm 

Auflösung: 0,1 mm 

Geschwindigkeit: 1-6 Zeichen /s 

Steuerung: UMC 112, UMC eco, UMC box 

Nadelsystem: WE3, WE3 lang,  WP3 

Energie:  230V 50Hz, opt. 115V 60Hz 

Druckluft: max. 6 bar, 6 mm 

  

PinMark 4/6 E 

 
Art. 40461000 

  

T x B x H: 150 x 145 x 252 mm 

Gewicht:  3,8 Kg 

Markierfeld: 40 x 60 mm 

Auflösung: 0,1 mm 

Geschwindigkeit: 1-5 Zeichen /s 

Steuerung: UMC 112, UMC eco, UMC box 

Nadelsystem: WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WP2 

Energie:  230V 50Hz, opt. 115V 60Hz 

Druckluft: max. 6 bar, 6 mm 

  

PinMark 5/10 E 

 
Art. 40511000 

  

T x B x H: 261 x 190 x 132 mm 

Gewicht:  3,9 Kg 

Markierfeld: 50 x 100 mm 

Auflösung: 0,1 mm 

Geschwindigkeit: 1-5 Zeichen /s 

Steuerung: UMC 112, UMC eco, UMC box 

Nadelsystem: WE1, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WP2 

Energie:  230V 50Hz, opt. 115V 60Hz 

Druckluft: max. 6 bar, 6 mm 

  

INFO-BOX 
 
Nadelpräger sind als Einbaugeräte für 
die Integration in Fertigungslinien oder 
Fertigungszellen optimal geeignet. 
 
Durch unseren hauseigenen 
Sondermaschinenbau können wir exakt 
auf Ihre speziellen Anforderungen 
eingehen. 

PinMark 8/14 E 

 
Art. 40841000 

  

T x B x H: 318 x 255 x 170 mm 

Gewicht:  7,4 Kg 

Markierfeld: 80 x 140 mm 

Auflösung: 0,1 mm 

Geschwindigkeit: 1-5 Zeichen /s 

Steuerung: UMC 112, UMC eco, UMC box 

Nadelsystem: WE1, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WE4, WP2 

Energie:  230V 50Hz, opt. 115V 60Hz 

Druckluft: max. 6 bar, 8 mm 
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Vision Lese Systeme 
 

PinMark 3/5 T 

 
Art. 40351000 (Kopf) 
Art. 44351000 (Tisch)  

 
Abbildung: 5/10 T 

 

 
Zeichnung: 5/10 T 

T x B x H: 300 x 250 x 450 mm 

Gewicht:  13 Kg 

Markierfeld: 30 x 50 mm 

Auflösung: 0,1 mm 

Geschwindigkeit: 1-5 Zeichen /s 

Steuerung: UMC 112, UMC eco, UMC box 

Nadelsystem: WE3, WE3 lang, WP3 

Energie:  230V 50Hz, opt. 115V 60Hz 

Druckluft: max. 6 bar, 6 mm 

  

PinMark 5/10 T 

 
Art. 40512000 

T x B x H: 335 x 330 x 460 mm 

Gewicht:  15,5 Kg 

Markierfeld: 50 x 100 mm 

Auflösung: 0,1 mm 

Geschwindigkeit: 1-5 Zeichen /s 

Steuerung: UMC 112, UMC eco, UMC box 

Nadelsystem: WE1, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WP2 

Energie:  230V 50Hz, opt. 115V 60Hz 

Druckluft: max. 6 bar, 6 mm 

  

PinMark 8/14 T 
 
Art. 40842000 

T x B x H: 471 x 350 x 507 mm 

Gewicht:  21 Kg 

Markierfeld: 80 x 140 mm 

Auflösung: 0,1 mm 

Geschwindigkeit: 1-5 Zeichen /s 

Steuerung: UMC 112, UMC eco, UMC box 

Nadelsystem: WE1, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WE4, WP2 

Energie:  230V 50Hz, opt. 115V 60Hz 

Druckluft: max. 6 bar, 8 mm 

  

INFO-BOX 
 
Nadelpräger als Tischgeräte sind 
besonders geeignet für Kleinserien und 
Einzelstücke. 
 
Voraussetzung ist die gute 
Positionierbarkeit Ihrer Produkte. 
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PinMark 3/5 H 

 
Art. 40353000 

 
Abbildung: 5/10 H 

 
Zeichnung: 5/10 H 

T x B x H: 175 x 265 x 286 mm 

Gewicht:  3 Kg 

Markierfeld: 30 x 50 mm 

Auflösung: 0,1 mm 

Geschwindigkeit: 1-5 Zeichen /s 

Steuerung: UMC 112, UMC eco, UMC box 

Nadelsystem: WE3, WE3 lang, WP3 

Energie:  230V 50Hz, opt. 115V 60Hz 

Druckluft: max. 6 bar, 6 mm 

  

PinMark 5/10 H 

 
Art. 40513000 

T x B x H: 273 x 271 x 287 mm 

Gewicht:  5,5 Kg 

Markierfeld: 50 x 100 mm 

Auflösung: 0,1 mm 

Geschwindigkeit: 1-5 Zeichen /s 

Steuerung: UMC 112, UMC eco, UMC box 

Nadelsystem: WE1, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WP2 

Energie:  230V 50Hz, opt. 115V 60Hz 

Druckluft: max. 6 bar, 6 mm 

  

PinMark 8/14 H 

 
Art. 40843000 

T x B x H: 220 x 347 x 320 mm 

Gewicht:  11 Kg 

Markierfeld: 80 x 140 mm 

Auflösung: 0,1 mm 

Geschwindigkeit: 1-5 Zeichen /s 

Steuerung: UMC 112, UMC eco, UMC box 

Nadelsystem: WE1, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WE4, WP2 

Energie:  230V 50Hz, opt. 115V 60Hz 

Druckluft: max. 6 bar, 8 mm 

  

INFO-BOX 
 
Handpräger setzen Sie genau dann ein, 
wenn Ihre Produkte bzw. Bauteile 
aufgrund ihres Gewichtes oder ihrer 
Größe schwer zu handhaben sind. 
 
Auch an schwer zugänglichen Stellen 
spielen die Handgeräte ihre Stärke voll 
aus 
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Vision Lese Systeme 
 
 

PinMark 3/5 K 

 
Art. 40353000 (Hand) 
Art. 44351000 (Tisch) 

 
Abbildung: 5/10 K 

 
Zeichnung: 5/10 K 

T x B x H: 300 x 250 x 450 mm 

Gewicht:  13 Kg mit Tisch / 3 Kg ohne Tisch 

Markierfeld: 30 x 50 mm 

Auflösung: 0,1 mm 

Geschwindigkeit: 1-5 Zeichen /s 

Steuerung: UMC 112, UMC eco, UMC box 

Nadelsystem: WE3, WE3 lang, WP3 

Energie:  230V 50Hz, opt. 115V 60Hz 

Druckluft: max. 6 bar, 6 mm 

  

PinMark 5/10 K 

 
Art. 40514000 

T x B x H: 273 x 271 x 287 mm 

Gewicht:  15,5 Kg mit Tisch / 5,5 Kg ohne Tisch 

Markierfeld: 50 x 100 mm 

Auflösung: 0,1 mm 

Geschwindigkeit: 1-5 Zeichen /s 

Steuerung: UMC 112, UMC eco, UMC box 

Nadelsystem: WE1, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WP2 

Energie:  230V 50Hz, opt. 115V 60Hz 

Druckluft: max. 6 bar, 6 mm 

  

PinMark 8/14 K 

 
Art. 40844000 

T x B x H: 220 x 347 x 320 mm 

Gewicht:  21 Kg mit Tisch / 11 Kg ohne Tisch 

Markierfeld: 80 x 140 mm 

Auflösung: 0,1 mm 

Geschwindigkeit: 1-5 Zeichen /s 

Steuerung: UMC 112, UMC eco, UMC box 

Nadelsystem: WE1, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WE4, WP2 

Energie:  230V 50Hz, opt. 115V 60Hz 

Druckluft: max. 6 bar, 8 mm 

  

INFO-BOX 
 
Profitieren Sie von der Freiheit eines 
Handgerätes und der standfesten 
Präzision eines Tischgerätes. Mit 
wenigen Handgriffen wird der 
Markierkopf von der Höhenachse 
genommen und kann an großen 
Objekten und schwer zugänglichen 
Stellen flexibel eingesetzt werden. 
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MagicPin 100 T 

 
Art. 40111000 

 

T x B x H: 188 x 207 x 141 mm 

Gewicht:  4,5 Kg (Prägekopf, Tisch, Höhenachse) 

Markierfeld: 100 x 100 mm 

Auflösung: 0,1 mm 

Geschwindigkeit: 1-5 Zeichen /s 

Steuerung: UMC eco, UMC box* 

Nadelsystem: WE2 

Energie:  über Steuerung (100 - 230 V, 50/60 Hz) 

Druckluft: max. 6 bar, 6 mm 

 
* Nicht UMC 112 
 
 

  

MagicPin H 

 
Art. 40351100 

 

T x B x H: 130 x 115 x 260 mm 

Gewicht:  2,5 Kg 

Markierfeld: 30 x 50 mm 

Auflösung: 0,1 mm 

Geschwindigkeit: 1-5 Zeichen /s 

Steuerung: UMC eco, UMC box* 

Nadelsystem: WE3, WP3 

Energie:  230V 50Hz, opt. 115V 60Hz 

Druckluft: max. 6 bar, 6 mm 

 

INFO-BOX 
 
Die ÖSTLING Nadelprägerserie 
MagicPin ist als Einsteigersystem im 
Low Cost Bereich angesiedelt. 
 
Bei hoher Qualität sind die 
Funktionalitäten der Systeme für alle 
wesentlichen Einsätze geeignet - in 
ihrer Ausbaufähigkeit allerdings 
eingeschränkt. 

* Nicht UMC 112 
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Halbautomatische Systeme 
Schablonenerstellung 

 
Vision Lese Systeme 
 

PinMark 
4/6 SP/RT E 

 
Art. 47461112 

  

T x B x H: 200 x 200 x 345 mm 

Gewicht:  12,2 Kg 

Markierfeld: 40 x 60 mm 

Geräuschpegel: ca 21 dB (A) 

Geschwindigkeit: 1-3 Zeichen /s 

Steuerung: UMC 112 (inklusive) 

Nadelsystem: WE1R, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WP2 

   

Druckluft: max. 4 bar, 8 mm 

  

PinMark 
8/14 SP/RT E 

 
Art. 47841112 

  

T x B x H: 265 x 426 x 255 mm 

Gewicht:  20,5 Kg 

Markierfeld: 80 x 140 mm 

Geräuschpegel: ca 21 dB (A) 

Geschwindigkeit: 1-3 Zeichen /s 

Steuerung: UMC 112 (inklusive) 

Nadelsystem: WE1R, WE1, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WE4, WP2 

 

Druckluft: max. 4 bar, 8 mm 

  

PinMark 
15/20 SP/RT E 

 
Art. 47521112 

 
 

T x B x H: 335 x 486 x 260 mm 

Gewicht:  23,9 Kg 

Markierfeld: 150 x 200 mm 

Geräuschpegel: ca 21 dB (A) 

Geschwindigkeit: 1-3 Zeichen /s 

Steuerung: UMC 112 (inklusive) 

INFO-BOX 
 
Eine spezielle Ritznadel wird auf die 
Oberfläche gedrückt und in diesem 
Zustand spanabtragend über das zu 
markierende Produkt bewegt. 
 
Die Folge ist ein präzises, sauberes 
Markierbild, bestehend aus einem 
feinen Linienzug - und das bei einem 
fast geräuschlosen Betrieb. 
 
Sämtliche ÖSTLING Ritzpräger können  
durch einfaches Austauschen des 
Nadelsystems auch als Nadelpräger 
verwendet werden! 

Nadelsystem: WE1R, WE1, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WE4, WP2 

 

Druckluft: max. 4 bar, 8 mm 

  

PinMark 
SP/RT 15/30 E 

 
Art. 47.53.1112 

 

entsprechend 15/20 – nur breiter 

T x B x H: auf Anfrage 

Gewicht:  auf Anfrage 

Markierfeld: 150 x 300 mm 

Geräuschpegel: ca 21 dB (A) 

Geschwindigkeit: 1-3 Zeichen /s 

Steuerung: UMC 112 (inklusive) 

Nadelsystem: WE1R, WE1, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WE4, WP2 

 

Druckluft: max. 4 bar, 8 mm 
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Vision Lese Systeme 
 

 
 
 
PinMark 
DeepScribe 4/8 

 
Art. 41481000 

 

 

 

Für extrem tiefe Markierungen, mit denen Komponenten 
direkt versehen werden müssen, haben wir das 
Ritzsystem DeepScribe™ entwickelt.  
 
Das Gerät ist optimiert für das dauerhafte Markieren von 
VIN (Vehicle Identification Number / Fahrzeug-
Identifizierungsnummer) direkt in Stahl- und 
Aluminiumguss. Nummern und andere Daten, die auf 
diese Weise erstellt werden, sind nur mit erheblichem 
mechanischem Aufwand zu entfernen.  
 
Der Hub der Ritznadel beträgt 8 mm. Da die Rückstellkraft 
nicht durch eine mechanische Feder sondern mittels eines 
zweiten Druckluftanschlusses realisiert wird, ist die 
Eindringtiefe sehr präzise einstellbar. 
 
Durch den Einsatz von leistungsstärkeren Motoren wird 
das DeepScribe-System mit einer modifizierten Steuerung 
UMC 112 ausgeliefert.  
 
 

  

PinMark 
4/6 SP/RT T 

 
Art. 47462112 

 
Abbildung 4/6 SP/RT T mit Rotationsachse 

T x B x H: 450 x 360 x 800 mm 

Gewicht:  22 Kg inkl. Tisch 

Markierfeld: 40 x 60 mm 

Geräuschpegel: ca 21 dB (A) 

Geschwindigkeit: 1-3 Zeichen /s 

Steuerung: UMC 112 (inklusive) 

Nadelsystem: WE1R, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WP2 

Energie:  230V 50Hz, opt. 115V 60Hz 

Druckluft: max. 4 bar, 6 mm 

  

INFO-BOX 
 
Auch die Ritzpräger sind als 
Tischmodelle vor allem für Kleinserien 
und Einzelstücke geeignet. 
 
Voraussetzung ist die gute 
Positionierbarkeit und Fixierbarkeit Ihrer 
Produkte. 

PinMark 
8/14 SP/RT T 

 
Art. 47842112 

T x B x H: 450 x 360 x 800 mm 

Gewicht:  30 Kg inkl. Tisch 

Markierfeld: 80 x 140 mm 

Geräuschpegel: ca 21 dB (A) 

Geschwindigkeit: 1-3 Zeichen /s 

Steuerung: UMC 112 (inklusive) 

Nadelsystem: WE1R, WE1, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WE4, WP2 

Energie:  230V 50Hz, opt. 115V 60Hz 

Druckluft: max. 4 bar, 6 mm 
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 Ritzpräger: Tischgeräte auf Rollwagen 
Einführung 
 
Beispielmarkierungen 
 
Nadelpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Handgeräte 
Kombinationsgeräte 
Einsteigermodelle 

 
Ritzpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Steuerungen 
Nadelsysteme 
 
Präger-Zubehör 

 
Lasermarkiersysteme 
Lasersysteme 
Lasergehäuse 
Linsen 

 
Elektrolytische 
Markiersysteme 
Steuerungen 
Halbautomatische Systeme 
Schablonenerstellung 

 
Vision Lese Systeme 
 

PinMark 
4/6 SP/RT T R 

 
Art. 47465112 

 
Abbildung  

T x B x H: auf Anfrage 

Gewicht:  auf Anfrage 

Markierfeld: 40 x 60 mm 

Geräuschpegel: ca 21 dB (A) 

Geschwindigkeit: 1-3 Zeichen /s 

Steuerung: UMC 112 (inklusive) 

Nadelsystem: WE1R, WE1, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WE4, WP2 

Energie:  230V 50Hz, opt. 115V 60Hz 

Druckluft: max. 4 bar, 6 mm 

  

PinMark 
8/14 SP/RT T R 

 
Art. 47845112 

T x B x H: auf Anfrage 

Gewicht:  auf Anfrage 

Markierfeld: 80 x 140 mm 

Geräuschpegel: ca 21 dB (A) 

Geschwindigkeit: 1-3 Zeichen /s 

Steuerung: UMC 112 (inklusive) 

Nadelsystem: WE1R, WE1, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WE4, WP2 

Energie:  230V 50Hz, opt. 115V 60Hz 

Druckluft: max. 4 bar, 8 mm 

  

PinMark 
15/20 SP/RT T R 

 
Art. 47525112 

T x B x H: auf Anfrage 

Gewicht:  auf Anfrage 

Markierfeld: 150 x 200 mm 

Geräuschpegel: ca 21 dB (A) 

Geschwindigkeit: 1-3 Zeichen /s 

Steuerung: UMC 112 (inklusive) 

Nadelsystem: WE1R, WE1, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WE4, WP2 

Energie:  230V 50Hz, opt. 115V 60Hz 

Druckluft: max. 4 bar, 8 mm 

  

INFO-BOX 
 
Flexibilität bei robuster Bauweise 
 
Fahrbares, kompaktes Prägesystem mit 
integriertem, einschiebbarem 
Steuerungsfach 

PinMark 
SP/RT 15/30 T R 

 
Art. 47535112 

T x B x H: auf Anfrage 

Gewicht:  auf Anfrage 

Markierfeld: 150 x 300 mm 

Geräuschpegel: ca 21 dB (A) 

Geschwindigkeit: 1-3 Zeichen /s 

Steuerung: UMC 112 (inklusive) 

Nadelsystem: WE1R, WE1, WE2, WE2 4mm, WE2 lang, WE4, WP2 

Energie:  230V 50Hz, opt. 115V 60Hz 

Druckluft: max. 4 bar, 8 mm 
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 Nadelpräger-/Ritzpräger Steuerungen 
Einführung 
 
Beispielmarkierungen 
 
Nadelpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Handgeräte 
Kombinationsgeräte 
Einsteigermodelle 

 
Ritzpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Steuerungen 
Nadelsysteme 
 
Präger-Zubehör 

 
Lasermarkiersysteme 
Lasersysteme 
Lasergehäuse 
Linsen 

 
Elektrolytische 
Markiersysteme 
Steuerungen 
Halbautomatische Systeme 
Schablonenerstellung 

 
Vision Lese Systeme 
 

UMC 112 

 
Art. 80102000 

 

Rechner:   400 MHz, 128 MB RAM, USB, 
  Netzwerk, SVGA 

Betriebssystem: Embedded Linux 

Speicher:  Compact Flash 256 MB, optionale
  Festplatte 

Motorsteuerung: 2 Achsen, opt. 4 Achsen* 

Ausgänge: 8 digitale, opt. 32 

Eingänge: 8 digitale, opt. 32 

Anzeige:  SVGA 800 x 600 Pixel 

B x T x H: 443 x 391 x 183 mm 

 * X, Y, Z, Rotation / 2 Prägeköpfe gleichzeitig 

Tastatur:  integr. Folientatstatur od. ext. Keyb. 

   

UMC eco 

 
Art. 80201000 

 

Rechner:   400 MHz, 128 MB RAM, USB, 
  Netzwerk, QVGA 

Betriebssystem: Embedded Linux 

Speicher:  Compact Flash 256 MB, optionale 
  Festplatte 

Motorsteuerung: 2 Achsen f. 2-Phasen Schrittmotoren 

Ausgänge: 8 digitale 

Eingänge: 8 digitale 

Anzeige:  QVGA 320 x 240 Pixel 

B x T x H: 310 x 300 x 170 mm 

Tastatur:  integr. Folientatstatur od. ext. Keyb. 

   

UMC box 

 
Art. 80231000 

 

Rechner:  externer PC / nicht im Lieferumfang 

Mindestanf.: Schnittstelle RS-232, Win2000 od. XP 

  1 GHz, 512 MB RAM, 1024 x 768 Pix. 

Motorsteuerung: 2 Achsen f. 2-Phasen Schrittmotoren 

Ausgänge: 8 digitale 

Eingänge: 8 digitale 

INFO-BOX 
 
Durch unsere hauseigene Forschung 
und Entwicklung basieren die 
Funktionalitäten unserer Steuerungen 
zum großen Teil auf den Wünschen 
unserer Kunden. 
 
Einfach zu bedienen, praxisfest und 
zuverlässig. 

Tastatur:  integr. Folientastatur oder ext. Keyb. 
  am PC 
Software: Pinware 4 für Windows 
B x T x H: 310 x 176 x 75 mm 

 

  

Alle Schnittstellen 
der Steuerungen 

  USB: Tastatur, Memorystick, Maus (nur UMC 112) / Ethernet: SMB, Steuerprotolkoll /  
 RS232: Steuerprotokoll / 24V I/O: Start, E-Stop, Dateiauswahl (nur UMC 112) /  
 Profibus DP (nur UMC 112) 
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 Nadelpräger-/Ritzpräger Software 
Einführung 
 
Beispielmarkierungen 
 
Nadelpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Handgeräte 
Kombinationsgeräte 
Einsteigermodelle 

 
Ritzpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Steuerungen 
Nadelsysteme 
 
Präger-Zubehör 

 
Lasermarkiersysteme 
Lasersysteme 
Lasergehäuse 
Linsen 

 
Elektrolytische 
Markiersysteme 
Steuerungen 
Halbautomatische Systeme 
Schablonenerstellung 

 
Vision Lese Systeme 
 

Östling PinWare 

 

Dateiverwaltung: In Steuerung integriert 

Datentransfer: USB, Netzwerk (SMB) 

Schnittstelle: RS-232 

Maske:  31 Textfelder á 50 Zeichen 

Zeichensätze: Standard Zeichensatz 'litt.chr' 

  nach DIN 1451, weitere auf Anfrage 

  erhältlich (z.B. OCR A). Zeichen-
     sätze auf BGI-Basis können ver- 

  wendet werden 

Zeichenhöhe: 0,5 - 99,9 mm, frei wählbar 

Zeichenabstand: 0 - 10 mm, frei wählbar 

Zeichenbreite: Zeichenbreitenfaktor von 0,1 - 10 
  frei wählbar 

Weitere Features 

Teach-in und WYSIWG - Positionierung; beliebige 
Zeichenausrichtung; fortlaufende Nummerierung;  
automatisches Datum; Schichtindex; Textabfrage - auch 
durch Barcodeleser; Import von HPGL Plotter Dateien 
(*.plt); Skalierung frei wählbar; 2D-Code (DataMatrix); 
Prozesskontrolle; Klartextanzeige und grafische 
Darstellung der aktuellen Funktion; Statussignale auf 
digitaler I/O-Ebene; extern steuerbar durch serielles 
Protokoll via RS232 oder TCP/IP 
 
Betriebssystem: Linux (integriert in Steuerung), 
  Windows  2K / XP 

 

 

 

 

  

INFO-BOX 
 
Nadelpräger - Software: 
 
In unserem Haus entwickelt. Durch 
unsere Kunden inspiriert. 
 
Viele Funktionen und leicht zu bedienen 
im täglichen Einsatz. 
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 Nadelsysteme für Nadelpräger und Ritzpräger  
Einführung 
 
Beispielmarkierungen 
 
Nadelpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Handgeräte 
Kombinationsgeräte 
Einsteigermodelle 

 
Ritzpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Steuerungen 
Nadelsysteme 
 
Präger-Zubehör 

 
Lasermarkiersysteme 
Lasersysteme 
Lasergehäuse 
Linsen 

 
Elektrolytische 
Markiersysteme 
Steuerungen 
Halbautomatische Systeme 
Schablonenerstellung 

 
Vision Lese Systeme 
 

Tief-
Prägenadelsystem 
WE 1 

 
Art. 45100000 

 

Arbeitsdruck:  4 - 6 bar 

Luft:   gefiltert 

Anschraubgewinde: M16 x 1.5 

Kolbendurchmesser: 12 mm 

Maximaler Hub:  5 mm 

Nadeldurchmesser: 4 mm 

Spitzenwinkel:  60°, 90° oder 120° 

Prägekopf:  alle, außer 3/5 und 4/6 

 

  

Prägenadelsystem 
WE 2 

 
Art. 45220000 

 

Arbeitsdruck:  2 - 6 bar 

Luft:   gefiltert 

Anschraubgewinde: M16 x 1.5 

Kolbendurchmesser: 14 mm 

Maximaler Hub:  4 mm 

Nadeldurchmesser: 3 mm 

Spitzenwinkel:  60°, 90° oder 120° 

Prägekopf:  alle, außer 3/5 + MagicPin H 

 

  

Prägenadelsystem 
WE 2, 4 mm 

 
Art. 45240000 

 

Arbeitsdruck:  2 - 6 bar 

Luft:   gefiltert 

Anschraubgewinde: M16 x 1.5 

Kolbendurchmesser: 14 mm 

Maximaler Hub:  4 mm 

Nadeldurchmesser: 4 mm 

Spitzenwinkel:  60°, 90° oder 120° 

Prägekopf:  alle, außer 3/5 + MagicPin H 

 

  

INFO-BOX 
 
Die Nadelsysteme sind Östling-
Entwicklungen, die exakt für unsere 
Nadelpräger ausgelegt sind. 
 
Das Ergebnis sind schnelle und bei 
Bedarf auch tiefe Markierungen bei 
hoher Standfestigkeit. 
 
Für jede Situation die richtige Nadel. 

Prägenadelsystem 
WE 2 lang 

 
Art. 45200010 

 

Arbeitsdruck:  4 - 6 bar 

Luft:   gefiltert 

Anschraubgewinde: M16 x 1.5 

Kolbendurchmesser: 14 mm 

Maximaler Hub:  3 mm 

Nadeldurchmesser: 3 mm 

Spitzenwinkel:  60°, 90° oder 120° 

Nadellänge:  128 mm 

Prägekopf:  alle, außer 3/5 + MagicPin H 
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 Nadelsysteme für Nadelpräger und Ritzpräger  
Einführung 
 
Beispielmarkierungen 
 
Nadelpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Handgeräte 
Kombinationsgeräte 
Einsteigermodelle 

 
Ritzpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Steuerungen 
Nadelsysteme 
 
Präger-Zubehör 

 
Lasermarkiersysteme 
Lasersysteme 
Lasergehäuse 
Linsen 

 
Elektrolytische 
Markiersysteme 
Steuerungen 
Halbautomatische Systeme 
Schablonenerstellung 

 
Vision Lese Systeme 
 

Prägenadelsystem 
WE 3 

 
Art. 45300000 

 

Arbeitsdruck:  4 - 6 bar 

Luft:   gefiltert 

Anschraubgewinde: M16 x 1 

Kolbendurchmesser: 14 mm 

Maximaler Hub:  4 mm 

Nadeldurchmesser: 3 mm 

Spitzenwinkel:  60°, 90° oder 120° 

Prägekopf:  3/5, MagicPin H 

 

  

Prägenadelsystem 
WE 3 lang 

 
Art. 45300010 

 

Arbeitsdruck:  4 - 6 bar 

Luft:   gefiltert 

Anschraubgewinde: M16 x 1 

Kolbendurchmesser: 14 mm 

Maximaler Hub:  4 mm 

Nadeldurchmesser: 3 mm 

Spitzenwinkel:  60°, 90° oder 120° 

Nadellänge:  128 mm 

Prägekopf:  3/5, MagicPin H 

  

Tief- 
Prägenadelsystem 
WE 4 

 
Art. 45500000 

 

Arbeitsdruck:  4 - 6 bar 

Luft:   gefiltert 

Anschraubgewinde: M16 x 1.5 

Kolbendurchmesser: 12 mm oder 16 mm 

Maximaler Hub:  4 mm 

Nadeldurchmesser: 5 mm 

Spitzenwinkel:  60°, 90° oder 120° 

Prägekopf:  ab 8/14 

 

  

INFO-BOX 
 
Die Nadelsysteme sind Östling-
Entwicklungen, die exakt für unsere 
Nadelpräger ausgelegt sind. 
 
Das Ergebnis sind schnelle und bei 
Bedarf auch tiefe Markierungen bei 
hoher Standfestigkeit. 
 
Für jede Situation die richtige Nadel 

Tief- 
Prägenadelsystem 
WE 4 Stahl 

 
Art. 45500100 

 

Arbeitsdruck:  4 - 6 bar 

Luft:   gefiltert, leicht geölt 

Anschraubgewinde: M16 x 1.5 

Kolbendurchmesser: 12 mm oder 16 mm 

Maximaler Hub:  4 mm 

Nadeldurchmesser: 5 mm 

Spitzenwinkel:  60°, 90° oder 120° 

Prägekopf:  ab 8/14 

Besonderheit: für horizontale Markierung. 
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 Nadelsysteme für Nadelpräger und Ritzpräger  
Einführung 
 
Beispielmarkierungen 
 
Nadelpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Handgeräte 
Kombinationsgeräte 
Einsteigermodelle 

 
Ritzpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Steuerungen 
Nadelsysteme 
 
Präger-Zubehör 

 
Lasermarkiersysteme 
Lasersysteme 
Lasergehäuse 
Linsen 

 
Elektrolytische 
Markiersysteme 
Steuerungen 
Halbautomatische Systeme 
Schablonenerstellung 

 
Vision Lese Systeme 
 

Ritznadelsystem 
WE 1R 

 
Art. 45400000 

 

Arbeitsdruck:  1 - 4 bar 

Luft:   gefiltert 

Anschraubgewinde: M16 x 1.5 

Kolbendurchmesser: 16 mm oder 20 mm 

Maximaler Hub:  10 mm 

Nadeldurchmesser: 3 mm 

Spitzenwinkel:  60°, 90° oder 120° 

Prägekopf:  alle Ritzpräger 

 

  

Prägenadelsystem 
WP2 
 
Art. 45700010 

 

Arbeitsdruck:  4 - 6 bar 

Luft:   gefiltert 

Anschraubgewinde: M16 x 1.5 

Kolbendurchmesser: 10 mm 

Maximaler Hub:  10 mm 

Nadeldurchmesser: 3 mm 

Spitzenwinkel:  60°, 90° oder 120° 

Prägekopf:  alle, außer 3/5 + MagicPin H 

 

  

Prägenadelsystem 
WP2, 4mm 
 
Art.  

 

Arbeitsdruck:  4 - 6 bar 

Luft:   gefiltert 

Anschraubgewinde: M16 x 1.5 

Kolbendurchmesser: 10 mm 

Maximaler Hub:  10 mm 

Nadeldurchmesser: 4 mm 

Spitzenwinkel:  60°, 90° oder 120° 

Prägekopf:  alle, außer 3/5 + MagicPin H 

 

  

INFO-BOX 
 
Die Nadelsysteme sind Östling-
Entwicklungen, die exakt für unsere 
Nadelpräger ausgelegt sind. 
 
Das Ergebnis sind schnelle und bei 
Bedarf auch tiefe Markierungen bei 
hoher Standfestigkeit. 
 
Für jede Situation die richtige Nadel 

Prägenadelsystem 
WP3 
 
Art. 45700000 

 

Arbeitsdruck:  4 - 6 bar 

Luft:   gefiltert 

Anschraubgewinde: M16 x 1 

Kolbendurchmesser: 10 mm  

Maximaler Hub:  10 mm 

Nadeldurchmesser: 3 mm 

Spitzenwinkel:  60°, 90° oder 120° 

Prägekopf:  3/5 
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 Prägerzubehör / Typenschildmagazin TM 100 
Einführung 
 
Beispielmarkierungen 
 
Nadelpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Handgeräte 
Kombinationsgeräte 
Einsteigermodelle 

 
Ritzpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Steuerungen 
Nadelsysteme 
 
Präger-Zubehör 

 
Lasermarkiersysteme 
Lasersysteme 
Lasergehäuse 
Linsen 

 
Elektrolytische 
Markiersysteme 
Steuerungen 
Halbautomatische Systeme 
Schablonenerstellung 

 
Vision Lese Systeme 
 

Typenschildmagazin 

TM 100 

 
Art. 47000000 

 

Einsatz:  Nadelpräger* 

T x B x H: 300 x 600 x 580 mm 

Gewicht:  24 Kg (inkl. PM 5/10 und Höhenachse) 

Kapazität: Standard 300 mm 

Taktzeit:  abhängig von Markierparametern 

Typenschilder: mind. 32 x 30 mm / max. 100 x 100 
mm Größeneinstellung: stufenlos 

Antrieb Schlitten: pneumatisch 

Druckluft (-anschluss): max. 6 bar (6 mm) 

Energieversorgung: 100 – 230 V, 50/60 Hz, via UMC112 

Optional:  Stapelfunktion (FIFO) 

 

* Standardmäßig ist das Gerät für den Einsatz mit 
 Nadelprägern und der Steuerung UMC 112 
 ausgelegt. Einsatz mit Laser- und 
 elektrolytischen Markiersystemen auf Anfrage 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO-BOX 
 
Eine einfache und kompakte Lösung für 
Ihre Typenschilder. 
 
Die Größe ist flexibel anzupassen. 
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 Lasermarkiersysteme  
Einführung 
 
Beispielmarkierungen 
 
Nadelpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Handgeräte 
Kombinationsgeräte 
Einsteigermodelle 

 
Ritzpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Steuerungen 
Nadelsysteme 
 
Präger-Zubehör 

 
Lasermarkiersysteme 
Lasersysteme 
Lasergehäuse 
Linsen 

 
Elektrolytische 
Markiersysteme 
Steuerungen 
Halbautomatische Systeme 
Schablonenerstellung 

 
Vision Lese Systeme 
 

LasOnAll XS 5 

 
Art. 70022005 

 

LASER 

Wellenlänge (λ):  1064 nm (Vanadat) 

Leistung:  5 Watt  

Pulsfrequenz:  10 - 150 kHz 

Kühlung:   Luft 

Linse:   RS 163 Standard 

Weitere Infos:  siehe Linsen 

Arbeitsfläche:  130 x 130mm (Std.) 

Energieersorgung: 90 – 264 VAC, 50/60 Hz 

  

LasOnAll XS 10 

 
Art. 70022010 

 

LASER 

Wellenlänge (λ):  1064 nm (Vanadat) 

Leistung:  10 Watt 

Pulsfrequenz:  10 - 150 kHz  

Kühlung:   Luft 

Linse:   RS 163 Standard 

Weitere Infos:  siehe Linsen 

Arbeitsfläche:  130 x 130 mm (Std.) 

Energieersorgung: 90 – 264 VAC, 50/60 Hz 

  

LasOnAll XS 20 

 
Art. 70022020 

 

LASER 

Wellenlänge (λ):  1064 nm (Vanadat) 

Leistung:  20 Watt 

Pulsfrequenz:  10 - 150 kHz 

Kühlung:   Luft 

Linse:   RS 163 Standard 

Weitere Infos:  siehe Linsen 

Arbeitsfläche:  130 x 130 mm (Std.) 

Energieersorgung: 90 – 264 VAC, 50/60 Hz 

  

INFO-BOX 
 
Durch einen hochpräzisen Laserstrahl 
wird eine dauerhafte Beschriftung auf 
verschiedenste Materialien wie Metall, 
Kunststoff, Papier, Glas oder Keramik 
aufgebracht. 
 
Flexibel und optisch sehr ansprechende 
Markierergebnisse.      

LasOnAll XS 30 

 
Art. 70022030 

       

LASER 

Wellenlänge (λ):  1064 nm (Vanadat) 

Leistung:  30 Watt 

Pulsfrequenz:  10 - 150 kHz 

Kühlung:   2 x Lüfter 

Linse:   100 mm, 254 mm 

Weitere Infos:  siehe Linsen 

Arbeitsfläche:  180 x 180 mm (Std.) 

Energieersorgung: 90 – 264 VAC, 50/60 Hz 
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 Lasermarkiersysteme  
Einführung 
 
Beispielmarkierungen 
 
Nadelpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Handgeräte 
Kombinationsgeräte 
Einsteigermodelle 

 
Ritzpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Steuerungen 
Nadelsysteme 
 
Präger-Zubehör 

 
Lasermarkiersysteme 
Lasersysteme 
Lasergehäuse 
Linsen 

 
Elektrolytische 
Markiersysteme 
Steuerungen 
Halbautomatische Systeme 
Schablonenerstellung 

 
Vision Lese Systeme 

LasOnAll XS 40 

 
Art. 70022040 

    

LASER 

Wellenlänge (λ):  1064 nm (Vanadat) 

Leistung:  40 Watt 

Pulsfrequenz:  10 - 150 kHz 

Kühlung:   2 x Lüfter 

Linse:   100 mm, 160 mm, 254 mm 

Weitere Infos:  siehe Linsen 

Arbeitsfläche:  180 x 180 mm (Std.) 

Energieersorgung: 90 – 264 VAC, 50/60 Hz 

  

Lasebox 
 
 

 

- Höchstmögliche Sicherheit 

 (Laserschutzklasse 1) 

- Mobil und flexibel einsetzbar, minimales 
Gewicht von 33 kg, kompakter „TableTop“-
Aufbau 

- Automatische Schiebetür für schnelles Einlegen 
der zu markierenden Teile 

- Fenster aus Laserschutzglas für sicheres 
Einrichten und Beobachten des 
Markiervorgangs 

- Großes Ladevolumen von 375x300x150mm 
(LxBxH) bis zu einem Gewicht von 40 kg. Für 
lange Werkstücke kann unter Berücksichtigung 
der entsprechenden Sicherheitsbestimmungen 
die Rückwand entfernt werden 

- Programmierbare elektrische Z-Achse mit 
Höhenverstellung zum einfachen Fokussieren 

- T-Nutenplatte zum schnellen Befestigen und 
Einrichten von Vorrichtungen 

- Wartungsarm, nahezu geräuschloser Betrieb 

- Optional erweiterbar mit Arbeitstisch für 
ergonomisches Be- und Entladen 

INFO-BOX 
 
Östling hält verschiedenste Laser für 
alle Aufgabenstellungen bereit. 
 
Auch für Ihren Bedarf haben wir das 
passende System mit der richtigen 
Softwareumgebung. 
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 Lasermarkiersysteme (Gehäusebeispiele) 
Einführung 
 
Beispielmarkierungen 
 
Nadelpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Handgeräte 
Kombinationsgeräte 
Einsteigermodelle 

 
Ritzpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Steuerungen 
Nadelsysteme 
 
Präger-Zubehör 

 
Lasermarkiersysteme 
Lasersysteme 
Lasergehäuse 
Linsen 

 
Elektrolytische 
Markiersysteme 
Steuerungen 
Halbautomatische Systeme 
Schablonenerstellung 

 
Vision Lese Systeme 
 

LasOnAll 
Slide-Table 

 
Art. 70309996 

 

- Gehäuse der Laserschutzklasse 1 
- Laserschutz-Sichtfenster: 100 x 200 mm 
- Manuell verstellbare Höhenachse 
- Seitwärts beweglicher Einschub* 
- Vordertüre für Service 
- Maximales Ladevolumen (B x H x T): 260  x 100 x 210 

mm 
 
* Während eines Markiervorgangs kann die zweigeteilte 

Schublade bereits entladen und mit einem weiteren zu 
markierenden Teil bestückt werden. Das spart Zeit! 

-  

  

LasOnAll 
Bench Box 

 
Art. 70309997 

 

- Gehäuse der Laserschutzklasse 1 
- Laserschutz-Sichtfenster: 100 x 200 mm 
- Manuell verstellbare Höhenachse 
- Front- und Seitentür 
- Maximales Ladevolumen (B x H x T): 300  x 300 x 300 

mm 
 
Die Kombination eines LasOnAll Lasers mit der Bench 
Box ist eine für Sie komplette und kostengünstige Stand-
alone-Lösung. 

  

LasOnAll 
Glove Box 

 
Art. 70309998 

 

- Gehäuse der Laserschutzklasse 1 
- Laserschutz-Sichtfenster: 100 x 200 mm 
- Automatische Höhenachse (350 mm) 
- Automatische Tür 
- Maximales Ladevolumen (B x H x T): 300  x 250 x 300 

mm 

INFO-BOX 
 
Für den sicheren Laser-Einsatz braucht 
man auch ein entsprechendes 
Gehäuse. 
 
Unsere Gehäuse entsprechen alle der 
Laserschutzklasse 1 und garantieren 
ein risikofreies Arbeiten. 
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 Lasermarkiersysteme (Gehäusebeispiele + Kompaktsteuerung) 
Einführung 
 
Beispielmarkierungen 
 
Nadelpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Handgeräte 
Kombinationsgeräte 
Einsteigermodelle 

 
Ritzpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Steuerungen 
Nadelsysteme 
 
Präger-Zubehör 

 
Lasermarkiersysteme 
Lasersysteme 
Lasergehäuse 
Linsen 

 
Elektrolytische 
Markiersysteme 
Steuerungen 
Halbautomatische Systeme 
Schablonenerstellung 

 
Vision Lese Systeme 
 

LasOnAll  
RST 800 
(Rundschalttisch) 

 
Art. 70309999 

 

- Gehäuse der Laserschutzklasse 1 
- Laserschutz-Sichtfenster: 100 x 200 mm 
- Rundschalttisch: Durchmesser 800 mm; 2 Positionen* 
- Automatische Höhenachse (250 mm) 
- Maximales Ladevolumen (B x H x H): 350 x 150 x 350 

mm 
 
* Während eines Markiervorgangs kann der Tisch bereits 

entladen und mit einem weiteren zu markierenden Teil 
bestückt werden. Folge: Reduzierung der Rüstzeit 

 

  

LasOnAll Rondo 

 
Art. 70024000 

 

Gehäuse  Laserschutzklasse 1 

H x Ø   720 x 755 mm 

Ladevolumen  (B x H x T): 500 x 250 x 450 mm* 

T-Nutenplatte  500 x 375 mm 

Gewicht   65 Kg inkl. LasOnAll 1 eco 

Höhenachse  Standard manuell elektrisch 

Laserauswahl  LasOnAll 1 eco, 2, 3 

 

Optional  Automatische Höhenachse,  
  Rotationsachse, Rollwagen, Focus-
  Finder, Rundschalttisch, automatische 
  Türe 

 

 

 

 

 

* bei Einsatz einer Linse f-Theta = 160 mm 

  

INFO-BOX 
 
Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihrer 
PC-Steuerung und steuern Sie über die 
UMC-Box Laser zum Beispiel eine 
automatische Höhenachse an. 

UMC box Laser 

 
2 Achsen 
Art. 80231100 

 

 

Motorsteuerung: 2 Achsen f. 2-Phasen Schrittmotoren 

B x T x H: 310 x 176 x 75 mm 

 

Die UMC box Laser ist Leistungstreiber für z.B. Z-Achse, 
Rotationsachse usw. 
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 Lasermarkiersysteme (Software + Linsen) 
Einführung 
 
Beispielmarkierungen 
 
Nadelpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Handgeräte 
Kombinationsgeräte 
Einsteigermodelle 

 
Ritzpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Steuerungen 
Nadelsysteme 
 
Präger-Zubehör 

 
Lasermarkiersysteme 
Lasersysteme 
Lasergehäuse 
Linsen 

 
Elektrolytische 
Markiersysteme 
Steuerungen 
Halbautomatische Systeme 
Schablonenerstellung 

 
Vision Lese Systeme 
 

Laser Software 
LasOnAll-XS 
Designer 

 

Die zu den Lasermarkiersystemen dazugehörige Software 
LasOnAll-XS Designer bereitet qualitativ hochwertige, 
zweidimensionale Vektorgrafiken für das Lasermarkieren 
auf. 
 
Neben vielen anderen Optionen können Seriennummern 
protokolliert, Kundendaten geladen und Rotations-, X-, Y- 
und Z- Achse verfahren werden. 
 
Unterstützte Formate: PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, LCD 

  

Objektiv Linos 
100 mm 

 
Art. 70203010 

 
 
 

 Alle Linsen inklusive Schutzglas 
 
 Linsen für andere Wellenlängen und mit 
 anderen Brennweiten auf Anfrage 

Einsatz:  Alle Laser mit λ= 1064 nm 

Brennweite: 100 mm 

Markierfeldgröße: 60 x 60 mm 

Gewinde:  M85 x 1 

weitere Parameter abhängig von eingesetztem Laser 

  

Objektiv Linos 
160 mm 

 
Art. 70203020 

Einsatz:  Alle Laser mit λ= 1064 nm 

Brennweite: 160 mm 

Markierfeldgröße: 120 x 120 mm 

Gewinde:  M85 x 1 

weitere Parameter abhängig von eingesetztem Laser 

  

Objektiv 
RonarSmith 
254B mm 

 
Art. 70203031 

Einsatz:  Alle Laser mit λ= 1064 nm 

Brennweite: 254 mm 

Markierfeldgröße: 200 x 200 mm 

Gewinde:  M85 x 1 

weitere Parameter abhängig von eingesetztem Laser 

  

Objektiv Linos 
330 mm 

 
Art. 70203040 

Einsatz:  Alle Laser mit λ= 1064 nm 

Brennweite: 330 mm 

INFO-BOX 
 
Mit der richtigen Software und den 
richtigen Linsen erhalten Sie ein genau 
auf Ihr Produkt zugeschnittenes Paket 
zum Lasermarkieren. 
 

 

Markierfeldgröße: 230 x 230 mm 

Gewinde:  M85 x 1 

weitere Parameter abhängig von eingesetztem Laser 

  

Objektiv Linos 
420 mm 

 
Art. 70203050 

Einsatz:  Alle Laser mit λ= 1064 nm 

Brennweite: 420 mm 

Markierfeldgröße: 290 x 290 mm 

Gewinde:  M85 x 1 

weitere Parameter abhängig von eingesetztem Laser 
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 Elektrolytische Markiersysteme (Steuerungen) 
Einführung 
 
Beispielmarkierungen 
 
Nadelpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Handgeräte 
Kombinationsgeräte 
Einsteigermodelle 

 
Ritzpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Steuerungen 
Nadelsysteme 
 
Präger-Zubehör 

 
Lasermarkiersysteme 
Lasersysteme 
Lasergehäuse 
Linsen 

 
Elektrolytische 
Markiersysteme 
Steuerungen 
Halbautomatische Systeme 
Schablonenerstellung 

 
Vision Lese Systeme 
 

EU 80 

 
Mit Kabelset 
Art. 11011010 
 
Mit Zubehörkoffer 
Art. 11011020 

 

Eingangsspannung: 230 V, AC 

Ausgangsspannung: max. 24 V, AC 

Leistung:  100 VA 

Maße (HxBxT):  155 x 200 x 150 mm 

   EMV-geprüft 

 

 

 

 

  

EU 100 

 
Mit Kabelset 
Art. 11011030 
 
Mit Zubehörkoffer 
Art. 1011060 

 

Eingangsspannung: 115 oder 230 V, AC 

Ausgangsspannung: max. 24 V, AC oder DC* 

Leistung:  100 VA 

Maße (HxBxT):  155 x 200 x 150 mm 

   EMV-geprüft 

 

* hierdurch ist eine Tiefenmarkierung möglich 

 

 

  

EU 300 Classic 

 
Art. 11011100 
 
Mit Zubehörkoffer 
Art. 11011102 

 
 

 

Eingangsspannung: 115 oder 230 V, AC 

Ausgangsspannung: 0 - 24 V, AC oder DC 

Leistung:  310 VA 

Maße (HxBxT):  140 x 380 x 220 mm 

  - integrierter Timer 

  - einzeiliges, beleuchtetes Display 

  - optional: Hartmetallausgang 

   EMV-geprüft 

    

  

INFO-BOX 
 
Die elektrolytischen Markiersysteme 
von Östling sind modular aufgebaut. 
Herzstück ist immer die Steuerung (sog. 
Etch Unit). Diese kann einfach als 
Handgerät eingesetzt werden. 
 
EU 300/500 Classic und Expert sind 
problemlos erweiterbar für den 
halbautomatischen und automatischen 
Betrieb. 

EU 500 Classic 

 
Art. 11011110 
 
Mit Zubehörkoffer 
Art. 11011112 

Eingangsspannung: 115 oder 230 V, AC 

Ausgangsspannung: 0 - 24 V, AC oder DC 

Leistung:  510 VA* 

Maße (HxBxT):  140 x 380 x 220 mm 

  - integrierter Timer 

  - einzeiliges, beleuchtetes Display 

  - optional: Hartmetallausgang 

   EMV-geprüft 

* Für schnelleres Markieren größerer Flächen 
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 Elektrolytische Markiersysteme (Steuerungen) 
Einführung 
 
Beispielmarkierungen 
 
Nadelpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Handgeräte 
Kombinationsgeräte 
Einsteigermodelle 

 
Ritzpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Steuerungen 
Nadelsysteme 
 
Präger-Zubehör 

 
Lasermarkiersysteme 
Lasersysteme 
Lasergehäuse 
Linsen 

 
Elektrolytische 
Markiersysteme 
Steuerungen 
Halbautomatische Systeme 
Schablonenerstellung 

 
Vision Lese Systeme 
 

EU 300 Expert 

 
Art. 11011200 

 

Eingangsspannung: 115 oder 230 V, AC 

Ausgangsspannung: 0 - 24 V, AC oder DC 

Leistung:  310 VA 

Maße (HxBxT):  140 x 380 x 220 mm 

  - Kommunikation mit SPS oder PC 

  - integrierter Timer, Pulsfähig 

  - vierzeiliges, beleuchtetes Display 

  - optional: Hartmetallausgang 

   EMV-geprüft 

  

EU 500 Expert 

 
Art. 11011210 

Eingangsspannung: 115 oder 230 V, AC 

Ausgangsspannung: 0 - 24 V, AC oder DC 

Leistung:  510 VA 

Maße (HxBxT):  140 x 380 x 220 mm 

  - Kommunikation mit SPS oder PC 

  - integrierter Timer, Pulsfähig 

  - vierzeiliges, beleuchtetes Display 

  - optional: Hartmetallausgang 

   EMV-geprüft 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFO-BOX 
 
Für weitergehende Ansprüche haben 
wir die EU-Expert-Reihe entwickelt.  
 
Höchste Qualität für besondere 
Anforderungen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

© Östling Marking Systems GmbH / Broßhauser Str. 27 / 42697 Solingen / info@ostling.com / www.ostling.com / Tel. 0049-212-2696-0 / Änderungen vorbehalten / Stand: 03.03.2016 / T. Scherdin Seite 25 von 28 

 

 

 Elektrolytische Markiersysteme (Halbautomatisch) 
Einführung 
 
Beispielmarkierungen 
 
Nadelpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Handgeräte 
Kombinationsgeräte 
Einsteigermodelle 

 
Ritzpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Steuerungen 
Nadelsysteme 
 
Präger-Zubehör 

 
Lasermarkiersysteme 
Lasersysteme 
Lasergehäuse 
Linsen 

 
Elektrolytische 
Markiersysteme 
Steuerungen 
Halbautomatische Systeme 
Schablonenerstellung 

 
Vision Lese Systeme 
 

Modulmat 

 
Mit EU Classic 300 
Art. 11044010 
 
Mit EU Classic 500 
Art. 11044020 

         
Modulmat   EMP 

Halbautomatisches Markiersystem, mit dem die Produkte 
von oben markiert werden. 

- Markiersteuerung EU Classic (300 / 500) oder 
EU Expert (300 / 500) 

- Mechanik (Elektrolytbehälter, Stativ, 
Produktaufnahme) 

- Pneumatik 

- Elektrolytpumpe 

Der Modulmat ist die kompakte Ausführung des EMP. 
Steuerung und Mechanik sind in ein Gehäuse integriert. 

  

EMP 

 
Mit EU Classic 300 
Art. 11022030 
 
Mit EU Classic 500 
Art. 11022040 

Halbautomatisches Markiersystem, mit dem die Produkte 
von oben markiert werden. 

 

- Markiersteuerung EU Classic (300 / 500) oder 
EU Expert (300 / 500) 

- Mechanik (Elektrolytbehälter, Stativ, 
Produktaufnahme) 

- Pneumatik 

- Elektrolytpumpe 
 

  

EMP/KST 

 
Mit EU Classic 300 
Art. 11022060 
 
Mit EU Classic 500 
Art. 11022070 

 

Halbautomatisches Markiersystem, mit dem die Produkte 
von oben markiert werden. 

- Markiersteuerung EU Classic (300 / 500) oder 
EU Expert (300 / 500) 

- Mechanik (Elektrolytbehälter, Stativ, 
Produktaufnahme) 

- Pneumatik 

- Elektrolytpumpe 

 

Mehr Platz beim Arbeiten durch kompakte Einheit unter 
der Arbeitsfläche. 

INFO-BOX 
 
Die Präzision der Markierungen wird 
durch Automation erhöht. Der 
Markiervorgang wird einfach per 
Fußschalter ausgelöst. 
 
Darüber hinaus kann die Technik auch 
für den vollautomatischen Betrieb 
ausgebaut werden. 
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 Elektrolytische Markiersysteme (Halbautomatisch) 
Einführung 
 
Beispielmarkierungen 
 
Nadelpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Handgeräte 
Kombinationsgeräte 
Einsteigermodelle 

 
Ritzpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Steuerungen 
Nadelsysteme 
 
Präger-Zubehör 

 
Lasermarkiersysteme 
Lasersysteme 
Lasergehäuse 
Linsen 

 
Elektrolytische 
Markiersysteme 
Steuerungen 
Halbautomatische Systeme 
Schablonenerstellung 

 
Vision Lese Systeme 
 

Flowetch 

 
Mit EU Classic 300 
Art. 11033020 
 
Mit EU Classic 500 
Art. 11033030 

   
Flowetch   Flowetch Compact 

Halbautomatisches Markiersystem, mit dem die Produkte 
von unten markiert werden. Durch permanent fließendes 
Elektrolyt besonders schablonen-schonend. 

- Markiersteuerung EU Classic (300 / 500) oder 
EU Expert (300 / 500) 

- Mechanik (Elektrolytbehälter, Stativ, 
Produktaufnahme) 

- Pneumatik 

- Elektrolytpumpe 
 

  

Flowetch Compact 

 
Mit EU Classic 300 
Art. 11033010 
 
Mit EU Classic 500 
Art. 11033060 

Halbautomatisches Markiersystem, mit dem die Produkte 
von unten markiert werden. Durch permanent fließendes 
Elektrolyt besonders schablonen-schonend. 

- Markiersteuerung EU Classic (300 / 500) oder 
EU Expert (300 / 500) 

- Mechanik (Elektrolytbehälter, Stativ, 
Produktaufnahme) 

- Pneumatik 

- Elektrolytpumpe 

Beim Flowetch Compact sind Steuerung und Mechanik in 
ein Gehäuse integriert. 

  

Mini Flowetch 

 
Art. 11033200 

 

Kostengünstiges, halbautomatisches Markiersystem, mit 
dem die Produkte von unten markiert werden. Durch 
permanent fließendes Elektrolyt besonders schablonen-
schonend. 

 

- Markiersteuerung EU 100 

- Mechanik (Elektrolytbehälter, Stativ, 
Produktaufnahme) 

- Pneumatik 

- Elektrolytpumpe 
 

INFO-BOX 
 
Durch permanent mit Elektrolyt 
durchspülte Schablonen werden diese 
besser gekühlt und sind immer frei von 
Verschmutzungen. 
 
Hierdurch halten die Schablonen länger 
bei hoher Markierqualität. 
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 Elektrolytische Markiersysteme (Schablonenerstellung) 
Einführung 
 
Beispielmarkierungen 
 
Nadelpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Handgeräte 
Kombinationsgeräte 
Einsteigermodelle 

 
Ritzpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Steuerungen 
Nadelsysteme 
 
Präger-Zubehör 

 
Lasermarkiersysteme 
Lasersysteme 
Lasergehäuse 
Linsen 

 
Elektrolytische 
Markiersysteme 
Steuerungen 
Halbautomatische Systeme 
Schablonenerstellung 

 
Vision Lese Systeme 
 

Thermoschablonendrucker 
 

Art.  11055055 

 

Abmessungen (B x T x H) 170 x 215 x 155 mm 

360 dpi Druckauflösung 

Integrierter Netzanschluss 
 USB-Schnittstelle (optional Ethernet)  

Für Schablonenband 100 mm x 100 m 

 

 

 

 

  

Schablonendrucker  
PT-3600 Tischgerät 

 
Art. 11055230 

 

Abmessungen (B x T x H) 315 x 390 x 115 mm 
Bis zu 16-zeiliger Druck 360 dpi Druckauflösung 

Integrierter Netzanschluss 

Großes LC-Display mit 3 Zeilen à 20 Zeichen 

USB-Schnittstelle  

Für Schablonenband 18, 24 und 36 mm 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFO-BOX 
 
Bei oft wechselnden Markierungen, wie 
z.B. DataMatrix Codes oder 
Seriennummern, können Sie sich Ihre 
Schablonen auch selbst erstellen. 
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 Vision Lese-Systeme 
Einführung 
 
Beispielmarkierungen 
 
Nadelpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Handgeräte 
Kombinationsgeräte 
Einsteigermodelle 

 
Ritzpräger 
Einbaugeräte 
Tischgeräte 
Steuerungen 
Nadelsysteme 
 
Präger-Zubehör 

 
Lasermarkiersysteme 
Lasersysteme 
Lasergehäuse 
Linsen 

 
Elektrolytische 
Markiersysteme 
Steuerungen 
Halbautomatische Systeme 
Schablonenerstellung 

 
Vision Lese Systeme 
 

Barcode Scanner 

 
Art. 44000040 

 
 

 
Der Barcodescanner kann als Eingabegerät verwendet 
werden. So werden beispielsweise Mitarbeiter- und 
Produktdaten von bestehenden Barcodes gescannt und im 
Anschluss als DataMatrix Code dauerhaft auf das Produkt 
markiert. 

 

  

2D-Code Scanner 
(DataMatrix) MR3 

 
Art. 44000051 

 

Handscanner 

Diffuse Hellfeld Beleuchtung 

Dunkelfeld LED Beleuchtung 

Für extrem kontrastschwache Codes 

Liest 1D, 2D Matrix und direkt markierte Codes 

Leichtes, ergonomisches Design 

Für raue Industrieumgebungen 

Auch als kabellose Bluetooth Version erhältlich 

 

  

2D-Code Scanner 
(DataMatrix) 
Festkamerasystem 

 
 

 

Stationäre Kamera mit integriertem Prozessor 

Integrierte Beleuchtung, Kommunikationsschnittstelle 

Identifikationssoftware 

Für raue Industrieumgebungen 

1D und 2D-Code Verifizierung nach ISO 

DSP Architektur 

Optimierte Lesealgorithmen 

 

 

  

INFO-BOX 
 
Im Sinne der Rückverfolgbarkeit können 
Codes, die mit elektrolytischen 
Markiersystemen, Nadelprägern, 
Ritzprägern und Markierlasern 
aufgetragen wurden, mit Hilfe der 
Östling Vision-Systeme automatisch 
ausgelesen und als Daten für weitere 
Softwareumgebungen verwendet 
werden. 

DataMatrix Info 

 

Mit dem zweidimensionalen DataMatrix Code (2D-Code) kann im 

Vergleich zu eindimensionalen Barcodes (1D-Code) die 
Informationsdichte pro Fläche deutlich erhöht werden. 
 
Beim DataMatrix Code sind die Informationen sehr kompakt in 
einer quadratischen oder rechteckigen Fläche als Muster von 
Punkten codiert. Der DataMatrix Code enthält redundante Daten, 
so dass beispielsweise durch die verwendete Reed-Solomon-
Fehlerkorrektur (ECC 200) bis zu 25 % der Fehler in den einzelnen 
Elementen automatisch korrigiert werden können (wenn 
beispielsweise Teile des Codes überdeckt oder zerstört wurden). 

  
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Dimension
http://de.wikipedia.org/wiki/Barcode
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Informationsdichte&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Redundanz
http://de.wikipedia.org/wiki/Reed-Solomon_Code
http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerkorrektur

